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Alates 1980. aastast oleme uhked selle üle, et pakume tööstusele hulgaliselt 
teadmisi ja kirge pumpade vastu, pakkudes samal ajal laia valikut 
kõrgekvaliteedilisi tooteid erinevatele tööstuslikele rakendustele.

Aastate jooksul on ettevõttest kujunenud ülemaailmne Tapflo grupp, millel 
on filiaale ja turustajaid peaaegu igas maailma piirkonnas..

Üks asi ei muutunud - oleme endiselt pereettevõte.

Meie lahendused on välja töötatud ja toodetud Euroopas ning neid 
levitatakse kogu maailmas, et pakkuda klientidele parimat teenindus- ja 
voolulahendust mitmesuguste rakenduste jaoks.

Meie väärtused, pühendumus, kvaliteet ja lihtsus kajastuvad nii meie 
toote- kui ka ärilises lähenemisviisis.

      

 Anniversary
th

Tapflo väärtused

Pühendumine 
Oleme konkurentidest erinevad, kuna oleme valmis ületama klientide ootusi, liikuma kiiresti ja olema 
paindlikud. Meie kultuur põhineb ühtekuuluvuse, entusiasmi ja aususe vaimul. Oleme pärit kogu maailmast, 
kuid jagame samu väärtusi ja austame üksteist. Oleme pühendunud.

Kvaliteet
Mõistame, et meie töö kvaliteet pole kunagi parem kui kõige nõrgem lüli, seetõttu keskendume igale 
väiksemale detailile. Meil on ühine kirg leida tõhusamaid ja mõjusamaid viise, kuidas klientidele väärtust 
pakkuda. Tootjana kontrollime kogu protsessi nii toodete kui ka sisemiselt toimimise osas. Seetõttu toodame 
oma segmendi kõrgeima kvaliteediga pumbad. 

Lihtsus 
Meil on ütlus: “Lihtne on kunst”, mis tähendab, et püüame kõiges leida sujuvaid ja lihtsaid lahendusi. Hoides 
seda lihtsana, saame keskenduda olulisele, näiteks keerukate ja väheste komponentidega pumpade 
kujundamisele. Meie jaoks on see edu võti; püüdma lihtsustada seda, mis on keeruline.

Meie kultuur on kokku pandud meie väärtustes.

      

 Anniversary
th

Kvaliteetne pühendumus
Tapflos oleme lihtsalt pühendunud kvaliteedile. Seetõttu vastavad meie tootmisstandardid ja ka toodete 
kvaliteet erinevatele ülemaailmselt tunnustatud sertifitseerimis- ja kvaliteedikontrollistandarditele. Tapflo 
tootmisprotsess on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001: 2015, mis kinnitab, et meie protsessid on 
sobivad, tõhusad, kliendile suunatud ja pidevalt täiustatud.

Kiire ja paindliku teeninduse ning kvaliteetsete toodete jaoks, mis on kogu maailmas hõlpsasti 
saadaval, valige Tapflo. 

Alustasime oma teekonda 40 aastat tagasi Rootsi lääneranniku väikelinnas Kungälvis pereettevõttena, 
mille eesmärk on ühel päeval saada globaalseks mängijaks pumbaturul.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015
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CTX  
Suure jõudlusega tsentrifugaalpumbad

Kiired faktid
Tootlikkus:          2,5 - 125 m3/h  
Maksimaalne surve:         88 m 
Vedeliku temperatuurivahemik:     -10 oC ... + 120 oC
Ümbritseva õhu 
temperatuurivahemik:         -20 oC ... + 40 oC 

Tapflo esmaklassiline pumpade seeria suurepärase jõudlusega

Tänu vastupidavale konstruktsioonile ja kompaktsusele 
ja usaldusväärse disainiga tagavad CTX-pumbad pika 
aja tõrgeteta töö seega lühike seisakuid.

Funktsioonid ja eelised

CTX pumbad on saadaval hügieenilises variandis (CTX 
H) ja tööstuslik seeria (CTX I).

märgunud osade peegel poleeritud 
standardile Ra <0,8 (nõudmisel Ra <0,5),
välised aluspinnad liivapritsiga Ra <3,2-ni.

märgunud osad ja välised aluspinnad 
liivapritsiga Ra <3,2 standardina.

CTX H - hügieeniline seeria 

CTX I - tööstuslik seeria

Mõeldud suurt efektiivsust  
nõudvatele rakendustele  

Tööratta saab reguleerida (kärpida) 
vastavalt konkreetsele tööpunktile

Tugev konstruktsioon ja lihtne 
hooldus, seega vähem seisakuid

Saadaval hügieenilise ja tööstusliku 
seeria 

Single or double mechanical seal Moodulkujunduse kontseptsioon

Madal NPSHrMadal müratase, madal vibratsioon

Sertifikaadid võivad erineda sõltuvalt konkreetse toote materjalidest.
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Söök ja jook CTX H
Erinevate koostisosade ja toodete, nagu toiduõli, maitseainete, alkoholi  
ja mahla ülekandmine. Samuti on palju abirakendusi nagu puhastusvedelike 
ja vee ülekandmine.

Lai kasutusala

Piimatööstus CTX H

Keemia ja farmaatsia CTX H ja CTX I
Kemikaalide ja valmistoodete transporteerimine mahutitest, mahutitest 
ja vannidest, näiteks rasvaärastus. Seebi, SLESi, lahustite, kreemide, õlide, 
alkoholi, geelide ülekandmine. Jäätmetoodete käitlemine.

Transporteerimine üle piim, jogurt, koor, kohupiim ja vadak, lõss, või, kodujuust, 
sulatatud juust, jäätis.

Tööpõhimõte

VOOLUHULK

TIIVIK

IMEMINE

Tsentrifugaalpumba põhikomponent on tiivik. See on 
ühendatud ajamivõlliga mootoriga ja pööratakse suurel 
kiirusel.

V e d e l i k  s i s e n e b  p u m b a  k o r p u s e s s e  k o o s 
t i iviku pöörlemisteljega,  mis tagab vedelikule 
tsentrifugaalkiirenduse. 

Vedelik voolab radiaalselt läbi pumba korpuse väljapoole, 
kust see väljub väljalasketorustikku.

CTX-pumbad on optimeeritud üliefektiivseks jõudlust väga erinevates töötingimustes.

VOOLUHULK

TIIVIK

IMEMINE
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Moodultoote kontseptsioon
mitmekesiste rakendustingimuste jaoks

CTX-pumba seeria modulaarne tootekontseptsioon võimaldab suuremat paindlikkust erinevate rakendustingi-
mustega kohanemisel. See tähendab ka pumba suuremat mitmekülgsust kiirete ja hõlpsate täiendamisvõima-
lustega. Osade vahetatavus pumbatüüpide ja suuruste vahel muudab pumba hoolduse odavam ja hõlpsamini 
hallatav.

Avatud tiivik   

Tapflo CTX seeria pumbad on saadaval avatud tiivikuga, mida saab 
kärpida ja kohandada vastavalt keskkonna ja rakenduse vajadustele.

Avatud tiivik tagab stabiilse töö, madala müra, madala vibratsiooni ja 
kindla konstruktsiooni. 

Avatud tiivik on ideaalne lahendus väga viskoosse keskkonna pum-
pamiseks ka kõvade tahkete ainetega.

Pumba suurus
Tööratta läbimõõt

Maks. Min. 

40-165 165 120

50-145 145 115

50-200 200 160

65-175 175 130

65-230 230 170

65-240 240 190

80-205 205 155

80-212 212 160

80-260 260 195

100-230 230 170

CTX  
suure jõudlusega 
tsentrifugaalpumbad

motor siz
es13

lantern
 size

s9
shaft s

izes8
seal

 size
s2

back 
cover s

izes3

impeller
 size

s10
casi

ng size
s10
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Kavandatud kvaliteedi saavutamiseks

Single mechanical seal
Mehaaniline tihendvedru asub pumba 
kuivas küljes.  Mehaanilise tihendi kom-
plekt ei puutu kokku keskkonnaga, mis 
muudab pumba täielikult puhastatavaks.

Double mechanical seal
Tihend rakendatakse agressiivsete 
keskkonnatingimuste korral, nt kõrge 
viskoossus, tahkete ainete sisaldus, 
vedelik on gaasiline või ohtlik. Tihendi 
back-to-back konstruktsioon on 
paigaldatud eraldi kambrisse.

Hügieeniline mehaanilise tihendi paigutus Erinevad ühendused 

 Tööstuslik CTX I - märgunud osade 
      ja välispindade liivapritsiga Ra 3,2

 Hügieeniline CTX H - märgunud osad 
        peegel poleeritud kuni Ra <0,8 standardina 

(Ra <0,5 nõudmisel), välispinnad 
      liivapritsiga Ra <3,2.

Korpus on saadaval Ra<0,5 

Optimeeritud korpuse ja tiiviku 
disain silmapaistva töö eest
Kambri ja tiiviku kuju on arenenud mitmemõõt-
melise analüüsi ja arvukate jõudlustestide 
tulemus.

Mõlemad elemendid olid vastastikku kavanda-
tud vedeliku kõige tõhusama voolu tagamiseks.

CTX H hügieeniline teostus - DIN 1185, 
DIN 32676 jt (nõudmisel)

CTX I tööstuslik teostus - äärikühendused 
vastavalt EN 1092-1 tüüp11, ANSI 150 või 
BSPT keermele
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Kavandatud kvaliteedi saavutamiseks
Soovi korral saadaval individuaalsed jõudluskõverad.

Toimivuskõverad põhinevad vees.

Jõudluskõverad

Changes reserved without notice

[m]

[m3/h]
Vool

[ft]
Surve

[US gpm]

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 2010 40 60 80 100 12030 50 70 90 110

CTX 100-2
30

CT
X 

80
-2

60

CTX 80-212CTX 65-230

CTX 65-175CTX 65-240CTX 50-200

CT
X 

50
-1

45

CTX 80-205

CTX 40-1
65

0

40

80

120

160

200

220

240

260

280

20

60

100

140

180

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500 520

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 oC, n = 2900 p/min (2 pole, 50 Hz)

[m]
Surve

[m3/h]
Vool

[ft]

[US gpm]

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

0 105 20 55 6015 25 30 35 40 45 50
0

40

80

20

10

30

50

70

90

60

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 260

CTX
 1

00
-2

30

CT
X 8

0-
26

0

CTX 80-212

CTX 65-230

CTX 65-175CTX 65-2
40

CTX 50-200

CTX 50-145

CTX 80-205

CTX 40-1
65

ρ = 1000 kg/m3, T = 20 oC, n = 1450 p/min (4 pole, 50 Hz)



8

Korpus roostevabast terasest AISI 316L elektropoleeritud Ra <0,8

Tööratas roostevabast terasest AISI 316L elektropoleeritud Ra <0,8

Mehaaniline 
tihend

Ühekordne, SiC / süsinik (standard) või SiC / SiC, 
FDA kinnitatud
Double, SiC/carbon (std) or SiC/SiC, FDA approved

O-rõngad EPDM, FKM, NBR (kõik FDA heaks kiidetud)

Mootor P55; IEC raam B35; PTC termistor; IE3; 3-faasiline

Surve limiitid 
@ 20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212,
               CTX 80-260, CTX 100-230

Vedeliku temp. -10 OC ... +120 OC (140 OC lühikesteks perioodideks SiP ajal)

Ümbritsev temp. -20 OC ... +40 OC

Viskoossus max ~150 cSt

CTX H- hügieeniline seeria
Tehnilised andmed

Mudel

DIN 11851 niit 
(standard)

DIN 32676 
klamber

SMS3017 
klamber

SMS 1145 lõim RJT niit

Sisselas-
keava

Väljalas-
keava

Sisselas-
keava

Väljalas-
keava

Sisselas-
keava

Väljalas-
keava

Sisselas-
keava

Väljalas-
keava

Sisselas-
keava

Väljalas-
keava

40-165 DN40 DN32 DN40 DN32 38 33.7 38 32 1.5” 1.25”

50-145 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

50-200 DN50 DN40 DN50 DN40 51 38 51 38 2” 1.5”

65-175 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

65-230 DN65 DN50 DN65 DN50 63.5 51 63.5 51 2.5” 2”

65-240 DN65 DN40 DN65 DN40 63.5 38 63.5 38 2.5” 1.5”

80-205 DN80 DN50 DN80 DN50 76.1 51 76 51 3” 2”

80-212 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

80-260 DN80 DN65 DN80 DN65 76.1 63.5 76 63.5 3” 2.5”

100-230 DN100 DN80 DN100 DN80 101.6 76.1 101.6 76 4” 3”

Ühenduse mõõtmed

Muudatused reserveeritakse ette teatamata

Hügieeniline kate

AISI 304L hügieeniline mootorikate 
kaitseb mootorit üleujutuste, 
m u s t u s e  s a d e s t u m i s e ,  v e e 
p i h u s t a m i s e  e e s t  p u m b a 
puhastamise ajal.

Sisseehitatud inverter

Inverter võimaldab mootori kiirust 
mõjutades pumba tööd täielikult 
kontrol l ida.  Mootori  k i iruse 
muutmine mõjutab pumpamise 
parameetreid.

Reguleeritavad jalad

Ideaalne lahendus võimaldab 
pumpa hõlpsasti kohandada 
ebaühtlase, kaldus pinnasega. 
Seda saab kasutada siis, kui on vaja 
kolida teise asukohta.

Sulgud betoonaluste 
kinnitamiseks

Komplektne pumbaüksus võib 
l i ik umise  vä l t imiseks  se is ta 
alusplaadil. Seda saab kindlalt, 
püsivalt maapinnale kinnitada.

Materjalid, andmed ja piirangud
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Korpus roostevabast terasest AISI 316L klaaspritsitud Ra <3,2

Tööratas roostevabast terasest AISI 316L elektropoleeritud Ra <3,2

Mehaaniline 
tihend

Ühekordne, SiC / süsinik (standard) või SiC / SiC, FDA 
heaks kiidetud
Double, SiC/carbon (std) or SiC/SiC, FDA approved

O-rõngad EPDM, FKM, NBR ( FDA kinnitatud)

Mootor IP55; IEC raam B35; PTC termistor; IE3; 3-faasiline

Surve piirid  
@ 20OC

PN10 – CTX 40-165, CTX 50-145, CTX 50-200, CTX 65-175
PN16 – CTX 65-230, CTX 65-240, CTX 80-205, CTX 80-212
               CTX 80-260, CTX 100-230

Vedeliku temp. -10 OC ... +120 OC (140OC lühikesteks perioodideks SiP ajal)

Ümbritsev temp. -20 OC ... +40 OC

Viskoossus max ~150 cSt

Tehnilised andmed

Muudatused reserveeritakse ette teatamata

CTX I- tööstuslik seeria

Sisseehitatud inverter

I nver ter  võimaldab mootor i 
kiirust mõjutades pumba tööd 
täielikult kontrollida. Mootori kiiruse 
muutmine mõjutab pumpamise 
parameetreid.

Reguleeritavad jalad

Ideaalne lahendus võimaldab 
pumpa hõlpsasti  kohandada 
ebaühtlase, kaldus pinnasega. See 
võib olla kasutatakse siis, kui on vaja 
kolida teise asukohta.

Tööstuslikud äärikühendused

Tööstuslikud CTX I pumbad  on 
varustatud ühendustega vastavalt 
standardile EN 1092-1 tüüp 11, 
ANSI 150 või BSPT niit.

Sulgud betoonaluste 
kinnitamiseks

Komplektne pumbaüksus võib 
l i ik umise  vä l t imiseks  se ista 
alusplaadil. Seda saab kindlalt, 
püsivalt maapinnale kinnitada.

Mudel
BSPT väliskeere EN1092-1 äärik (standard) ANSI 150 äärik

Sisselaskeava Väljalaskeava Sisselaskeava Väljalaskeava Sisselaskeava Väljalaskeava

40-165 1.5” 1.25” DN40 DN32 1.5” 1.25”

50-145 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

50-200 2” 1.5” DN50 DN40 2” 1.5”

65-175 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

65-230 2.5” 2” DN65 DN50 2.5” 2”

65-240 2.5” 1.5” DN65 DN40 2.5” 1.5”

80-205 3” 2” DN80 DN50 3” 2”

80-212 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

80-260 3” 2.5” DN80 DN65 3” 2.5”

100-230 4” 3” DN100 DN80 4” 3”

Ühenduse mõõtmed

Materjalid, andmed ja piirangud
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Mobiilsed pumbaüksused on parim lahendus levinud tehnoloogiliste protsesside kasutajatele.
Osakute kaasaskantavus võimaldab hõlpsat liikumist erinevatesse kohtadesse. See tähendab peaaegu piiramatut 
rakendust.

CTX pumba kood

I. CTX = Tapflo tsentrifugaalpump
II. Pumba seeria: 
H = hügieeniline
I = tööstus
III. Pumba suurus (sisselaskeava DN - tiiviku maksi-
maalne läbimõõt [mm]):
40-165 65-240
50-145 80-205
50-200 80-212
65-175 80-260
65-230 100-230
IV. Tööratta suurus:

V. Pumba komponentide valikud:
1. Mehaaniline tihend:
Tühi * = SiC / süsinik / EPDM
SSS = SiC / SiC / silikoon
SSE = SiC / SiC / EPDM
SSV = SiC / SiC / FKM
SSN = SiC / SiC / NBR
SGV = SiC / grafiit / FKM
SGS = SiC / grafiit / silikoon
SGN = SiC / grafiit / NBR
2. Type of Mechanical Seal
Blank* = Single mechanical seal (standard)
D = Double mechanical seal - back-to-back arrangement
3. Ühendusvõimalused
Tühi* = EN 1092-1 äärik CTX I-l
Keere DIN 11851 CTX H-le
A = ANSI äärik (ainult CTX I)
B = BSPT sisekeere (ainult CTX I)
C = SMS 3017 klamber (ainult CTX H)
T = klamber DIN 32676 (ainult CTX H)
S = keere SMS 1145 (ainult CTX H)
R = keere RJT (ainult CTX H)
P = ISO 1127 klamber (ainult CTX H)
W = puudub ühendus - tavaline keevisõmblus
Z = Camlocki isane ühendus (ainult CTX I)

4. Spetsiaalsed lahendused
P05 = lisapoleerimine Ra <0,5 (ainult CTX H)
VI. Mootori võimsus / IEC mootori suurus:
2900 p / min mootorid (2-pooluselised):
15 = 1,5 kW / (IEC mootori mehaaniline suurus 90S)
22 = 2,2 kW / (IEC mootori mehaaniline suurus 90L)
30 = 3.0 kW/ (IEC mootori mehaaniline suurus  100L)
40 = 4.0 kW/ (IEC mootori mehaaniline suurus  112M)
55 = 5.5 kW/ (IEC mootori mehaaniline suurus  132S)
75 = 7.5 kW/ (IEC mootori mehaaniline suurus 132S)
110 = 11.0 kW/ (IEC mootori mehaaniline suurus  160M)
150 = 15.0 kW/ (IEC mootori mehaaniline suurus  160M)
185 = 18.5 kW/ (IEC mootori mehaaniline suurus  160L)
220 = 22.0 kW/ (IEC mootori mehaaniline suurus  180M)
300 = 30.0 kW/ (IEC mootori mehaaniline suurus  200L)
370 = 37.0 kW/ (IEC mootori mehaaniline suurus  200L)
VII. Mootori valikud:
M = hügieeniliste jalgadega mootorikate
N = mootori kate koos kinnitusklambriga
V…F... = eripinge mootor, sagedus
C = mootori väline jahutus
UL = UL / CSA sertifitseeritud mootor
IP.. = mootori IP-klass
D = sisseehitatud sagedusmuundurile

* = tavaline täitmine

-

V. 

75

VI. 

M

I. 

CTX

IV. 

1SSV3T

II. 

H

III. 

65-240 220

VII. 

MOBiilsed lahendused

-

Pumba suurus
Tööratta läbimõõt

Maks. Min. 

40-165 165 120

50-145 145 115

50-200 200 160

65-175 175 130

65-230 230 170

65-240 240 190

80-205 205 155

80-212 212 160

80-260 260 195

100-230 230 170
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PE & PFTE pumbad Metallist pumbad Sanitaarpumbad

Pulberpumbad

Farmaatsiapumbad

TF-�ltri presspumbadTC intelligentsed pumbad

Aktiivsed pulsatsiooni 
summutid Süsteemid ja tarvikud Kärud

40 years of togetherness | 40 years of trust | 40 years of hard work    
40 years of making dreams come true | 40 years of sharing

Membraanpumbad ja tarvikud

Tsentrifugaalpumbad, filtriseadmed ja tarvikud

Tsentrifugaalpumbad 
CTI & CTH

CTM magnetkäituvad 
tsentrifugaalpumbad

CTS isepõhised 
tsentrifugaalpumbad

CTV vertikaalsed 
tsentrifugaalpumbad

CTP plastist 
tsentrifugaalpumbad

Elektriajamiga pumbad

PTL pumbadPT pumbad

Steinle'i �ltripressid

FT-�ltriüksusedKärud

CTX 

NEW

NEW

Peristaltilised pumbad

Aseptilised pumbad

NEW

Tootevalik
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Mob.: +372 59197500
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Dzelzavas iela 120G, Rīga,LV-1021, Latvija
Tel: +371 67472205
Fax: +371 67809132
E-pasts: sales@tapflo.lv
www.tapflo.lv

Tapflo Lietuva
Kaunas
Tel.: +370 6198 5552
Fax: +371 67472205
E-paštas: sales@tapflo.lt
www.tapflo.lt

Tapflo Estonia
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Tel.: +372 59197500
E-mail: sales@tapflo.ee
www.tapflo.ee
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