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1980
Est. in Sweden

Alates 1980. aastast oleme uhked selle üle, et pakume tööstusele hulgaliselt 
teadmisi ja kirge pumpade vastu, pakkudes samal ajal laia valikut 
kõrgekvaliteedilisi tooteid erinevatele tööstuslikele rakendustele.

Aastate jooksul on ettevõttest kujunenud ülemaailmne Tapflo grupp, millel 
on filiaale ja turustajaid peaaegu igas maailma piirkonnas..

Üks asi ei muutunud - oleme endiselt pereettevõte.

Meie lahendused on välja töötatud ja toodetud Euroopas ning neid 
levitatakse kogu maailmas, et pakkuda klientidele parimat teenindus- ja 
voolulahendust mitmesuguste rakenduste jaoks.

Meie väärtused, pühendumus, kvaliteet ja lihtsus kajastuvad nii meie 
toote- kui ka ärilises lähenemisviisis.

Tapflo väärtused

Pühendumine 
Oleme konkurentidest erinevad, kuna oleme valmis ületama klientide ootusi, liikuma kiiresti ja olema 
paindlikud. Meie kultuur põhineb ühtekuuluvuse, entusiasmi ja aususe vaimul. Oleme pärit kogu 
maailmast, kuid jagame samu väärtusi ja austame üksteist. Oleme pühendunud.

Kvaliteet
Mõistame, et meie töö kvaliteet pole kunagi parem kui kõige nõrgem lüli, seetõttu keskendume 
igale väiksemale detailile. Meil on ühine kirg leida tõhusamaid ja mõjusamaid viise, kuidas klientidele 
väärtust pakkuda. Tootjana kontrollime kogu protsessi nii toodete kui ka sisemiselt toimimise osas. 
Seetõttu toodame oma segmendi kõrgeima kvaliteediga pumbad. 

Lihtsus 
Meil on ütlus: “Lihtne on kunst”, mis tähendab, et püüame kõiges leida sujuvaid ja lihtsaid lahendusi. 
Hoides seda lihtsana, saame keskenduda olulisele, näiteks keerukate ja väheste komponentidega 
pumpade kujundamisele. Meie jaoks on see edu võti; püüdma lihtsustada seda, mis on keeruline.

Meie kultuur on kokku pandud meie väärtustes.

Kvaliteedile pühendumine
Tapflos oleme lihtsalt pühendunud kvaliteedile. Seetõttu vastavad meie tootmisstandardid ja ka toodete 
kvaliteet erinevatele ülemaailmselt tunnustatud sertifitseerimis- ja kvaliteedikontrollistandarditele. Tapflo 
tootmisprotsess on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001: 2015, mis kinnitab, et meie protsessid on 
sobivad, tõhusad, kliendile suunatud ja pidevalt täiustatud.

Kiire ja paindliku teeninduse ning kvaliteetsete toodete jaoks, mis on kogu maailmas hõlpsasti 
saadaval, valige Tapflo. 

Alustasime oma teekonda 40 aastat tagasi Rootsi lääneranniku väikelinnas Kungälvis pereettevõttena, 
mille eesmärk on ühel päeval saada globaalseks mängijaks pumbaturul.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015
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DPT pulsatsiooni summutaja
Oluliselt vähem pulsatsiooni | vibratsioon | vasardamine
DPT pulsatsioonisummuti vähendab pulsatsiooni, vibratsiooni ja vasardamist torustikus miinimumini, kasutades 
roostevabast terasest survekorpust tugevdatud kummivoolikuga, mida ümbritseb õhuhulk.

Sertifikaadid võivad erineda sõltuvalt konkreetse toote materjalist.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Omadused ja eelised
Vähendage seisakuid ja 
hoolduskulusid
Lihtne puhastada – vooliku sisemine 
osa ja vahetükid on ainsad vedelikuga 
kokkupuutuvad osad

Sertifitseeritud disain
Vastavalt Euroopa PED direktiivile 
2014/68/EL

Õhuühendus koos
manomeeter on kaitstud
AISI 304 kaanega

Korpuse materjal AISI 304

Raskete vedelike jaoks 
Saab hakkama abrasiivsete, söövitavate, 
viskoossete vedelikega, mille osakesed 
moodustavad kuni 20% vooliku 
siseläbimõõdust

Erinevatele pumpadele 
Mõeldud peristaltiliste pumpade jaoks, 
kuid sobib ka muudele pumbatüüpidele

Moduul süsteem

Äärikud AISI 304
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Voolikpumbad tekitavad oma disaini tõttu pulsatsioone.

See juhtub siis, kui jalats lahkub voolikust pärast kokkusurumist pumba väljalaskepoolel. Voolikupumba kokkusurutud voolik naaseb 
oma esialgsele kujule, mistõttu pumba väljalaske maht suureneb. Selle tulemuseks on rõhulangused paigaldise väljalasketorustikus, 
tekitades soovimatuid vibratsioone ja torustike lööke.

TAPFLO DPT pulsatsioonisummuti vähendab need impulsid miinimumini, kasutades tugevdatud voolikuga kokkusurutud anumat, mis 
on üks kord täidetud suruõhu või lämmastikuga.

Seega on vooliku pumbas oleva vooliku eluiga, pumba enda töökindlus ja ka paigalduse jõudlus täielikult optimeeritud.

Tõhususe kõikumine tühjendustorustikus pulsatsiooni summutiga ja ilma.

Koos summutiga

Ilma summitita

Vool

Aeg

Summutav toime

Voolik, mille sees on vedelik ja osakesed

Suruõhk või lämmastik

Tööpõhimõte

TAPFLO DPT summutid vähendavad pulseerivat voolu lineaarsemaks, nagu on näidatud joonisel.

Pumba väljalaskeavasse paigaldatud summuti (helesinine) vähendab vooluhulka, võrreldes ilma summutita 
(tumesinine) summutiga.

Pulsatsioonisummuti kasutamine on tõhus viis oma süsteemi jõudluse parandamiseks, vähendades voolu 
pulsatsioone ja nende negatiivset mõju torustikusüsteemidele.
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Olemasolevad voolikute materjalid

Vüimalikud ühendused

Mooduläärik (standard) EN 1092-1 PN16  
või ANSI 150 äärik

Hügieenilised liitmikud  
DIN 11851

Tri-Clamp ühendused DIN 32676 või ASME BPE 
klamber (DIN32676 seeria C)

Summutid võivad töötada vertikaalses või horisontaalses asendis.

Summuti tuleb paigaldada pumba 
väljalaskepoolele võimalikult lähedale.

Voolikud ATEX
tööstus

Veepuhastus Keraamika Kaevandamine 
ja karjäärid Ehitus Keemia Toiduainetööstus Farmaatsiatooted  

ja kosmeetika
Värvid, 
paber

Põllumajandus  
ja biogaas

Tööstus

NR

NBR 

EPDM

CSM

Toiduainetööstus

NR  FDA

NBR  FDA

EPDM  FDA
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Tehniline info
Summuti surused

DPT40 DPT65 DPT100 DPT125

Voolikpumba suurused PT 25, PT 32, PT 38, PT 40 PT 51, PT 60, PT 65 PT 80, PT 80L, PT 100 PT 125

Korpuse materjalid AISI 304

Vooliku materjalid
Tööstuslikud rakendused: NR (std), NBR, EPDM, CSM

ATEX rakendused: NR, EPDM
Toidurakendused: NR FDA, NBR FDA, EPDM FDA

Liitmikute materjalid AISI 316L (std), AISI 316L PTFE Lining

Äärikute suurus (EN 1092-1) DN40 (std), DN25, DN32 DN65 (std), DN50 DN100 (std), DN80 DN125 (std)

Ühenduse tüüp DIN11851, DIN32676 (serie C), ANSI 150 flange, ASME BPE clamp

Keerme ja klambri suurus DN40 / 1 1/2” DN65 / 2 1/2” DN100 / 4” DN125 / 5”

Suruõhu ühendus DN 7.2 PLUG Euro (std)

Drenaaži suurus 1/8” BSP keermega 

Max. suruõhu surve  [bar] / [psi] 15 / 217 10 / 145 10 / 145 10 / 145

Max. surve  [bar] / [psi] 15 / 217 10 / 145 10 / 145 10 / 145

Min. temperatuur  [ºC] / [ºF] -20 / -4 -20 / -4 -20 / -4 -20 / -4

Max. temperatuur* [ºC] / [ºF] 80 / 176 80 / 176 80 / 176 80 / 176

Summuti kaal  [kg] / [lb] 25 / 55 55 / 121 87 / 192 86 / 190

Surused

Summuti suurus

Suurus DPT40 DPT65 DPT100 DPT125

A 800 | 31.5 962 | 37.87 1370 | 53.94 1370 | 53.94

E 168 | 6.61 273 | 10.75 324 | 12.76 324 | 12.76

H DN7.2 DN7.2 DN7.2 DN7.2

I DN25-40 DN50-65 DN80-100 DN125

J 226 | 8.90 336 | 13.23 386 | 15.20 386 | 15.20

K 187 | 7.36 273 | 10.75 324 | 12.76 324 | 12.76

Mõõtmed millimeetrites (kui muud pole märgitud)
Mõõdud tollides (kui muud pole märgitud)

Kodifitseerimine

I. DPT = Pulsation Dampener
II. Pulsatsuiion smmuti surus: 
40, 65, 100, 125 
III. Korpuse materjal:
S = AISI 304

IV. Vooliku materjal:
C = CSM 
E = EPDM 
F = NBR FDA
N = NBR
R = NR
S = NR FDA
W = EPDM FDA

V. Erikonstruktsioon:
1.Liitmikute matrjal:
blank = AISI 316L
ST= AISI316L PTFE Lined

3.  Lisaühendused:
blank = EN 1092-1 flange (std)
A = ANSI äärik 150 Lbs 
F = EN 1092-1 äärik 
        (mitte standartne surus)
S = ASME BPE klamber (DIN32676 
serie C)
T = DIN32676 klamber
X = DIN 11851 keere

IV. 

R

I. 

DPT

III. 

S

II. 

65 - 1S3A

V. 

Materjalid, andmed ja omadused

A

H

I

I

Ø
E

K

J

A

H

I

I

Ø
E

K

J

* pole saadaval ATEX
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www.tapflo.ee
Tapflo® is a registered trademark of Tapflo AB. All rights reserved.

Information in this document is subject to change without notice. Reproduction in any manner without written permission of Tapflo Group is forbidden.  
Tapflo Group reserves the right to make changes in product design, or detail, and to discontinue any product or material without notice.

Estonia

TAPFLO SIA

Mob.: +372 59197500
E-mail: sales@tapflo.ee

Tapflo Latvija
Dzelzavas iela 120G, Rīga,LV-1021, Latvija
Tel: +371 67472205
Fax: +371 67809132
E-pasts: sales@tapflo.lv
www.tapflo.lv

Tapflo Lietuva
Kaunas
Tel.: +370 6198 5552
Fax: +371 67472205
E-paštas: sales@tapflo.lt
www.tapflo.lt

Tapflo Estonia
Tallinn
Tel.: +372 59197500
E-mail: sales@tapflo.ee
www.tapflo.ee

Riga

Tallinn

Kaunas

Vilnius

Tapflo is represented by own Tapflo Group Companies and carefully selected distributors assuring highest Tapflo service 
quality for our customers’ convenience. 

Tapflo products and services are available worldwide.

AUSTRALIA  | AUSTRIA | AZERBAIJAN | BAHRAIN | BELGIUM | BOSNIA | BRAZIL | BULGARIA | CANADA | CHILE | CHINA | COLOMBIA | CROATIA | 

CZECH REPUBLIC | DENMARK | ECUADOR | EGYPT | ESTONIA | FINLAND | FRANCE | GREECE | GEORGIA | GERMANY | HONG-KONG | HUNGARY | 

ICELAND | INDIA | INDONESIA | IRELAND | ISRAEL | ITALY | JAPAN | JORDAN | KAZAKHSTAN | KUWAIT | LATVIA | LIBYA  |  LITHUANIA | MACEDONIA | 

MALAYSIA | MEXICO | MONTENEGRO | MOROCCO | NETHERLANDS | NEW ZEALAND | NORWAY | POLAND | PORTUGAL | PHILIPPINES | QATAR  | 

ROMANIA | SAUDI ARABIA | SERBIA | SINGAPORE | SLOVAKIA | SLOVENIA | SOUTH AFRICA | SOUTH KOREA | SPAIN | SWEDEN | 

SWITZERLAND | TAIWAN | THAILAND | TURKEY | UKRAINE | UNITED ARAB EMIRATES | UNITED KINGDOM | USA | UZBEKISTAN | VIETNAM 


