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Alates 1980. aastast oleme uhked selle üle, et pakume tööstusele hulgaliselt 
teadmisi ja kirge pumpade vastu, pakkudes samal ajal laia valikut 
kõrgekvaliteedilisi tooteid erinevatele tööstuslikele rakendustele.

Aastate jooksul on ettevõttest kujunenud ülemaailmne Tapflo grupp, millel 
on filiaale ja turustajaid peaaegu igas maailma piirkonnas..

Üks asi ei muutunud - oleme endiselt pereettevõte.

Meie lahendused on välja töötatud ja toodetud Euroopas ning neid 
levitatakse kogu maailmas, et pakkuda klientidele parimat teenindus- ja 
voolulahendust mitmesuguste rakenduste jaoks.

Meie väärtused, pühendumus, kvaliteet ja lihtsus kajastuvad nii meie 
toote- kui ka ärilises lähenemisviisis.

Tapflo väärtused

Pühendumine 
Oleme konkurentidest erinevad, kuna oleme valmis ületama klientide ootusi, liikuma kiiresti ja olema 
paindlikud. Meie kultuur põhineb ühtekuuluvuse, entusiasmi ja aususe vaimul. Oleme pärit kogu maailmast, 
kuid jagame samu väärtusi ja austame üksteist. Oleme pühendunud.

Kvaliteet
Mõistame, et meie töö kvaliteet pole kunagi parem kui kõige nõrgem lüli, seetõttu keskendume igale 
väiksemale detailile. Meil on ühine kirg leida tõhusamaid ja mõjusamaid viise, kuidas klientidele väärtust 
pakkuda. Tootjana kontrollime kogu protsessi nii toodete kui ka sisemiselt toimimise osas. Seetõttu toodame 
oma segmendi kõrgeima kvaliteediga pumbad. 

Lihtsus 
Meil on ütlus: “Lihtne on kunst”, mis tähendab, et püüame kõiges leida sujuvaid ja lihtsaid lahendusi. Hoides 
seda lihtsana, saame keskenduda olulisele, näiteks keerukate ja väheste komponentidega pumpade 
kujundamisele. Meie jaoks on see edu võti; püüdma lihtsustada seda, mis on keeruline.

Meie kultuur on kokku pandud meie väärtustes.

Kvaliteedile pühendumine
Tapflos oleme lihtsalt pühendunud kvaliteedile. Seetõttu vastavad meie tootmisstandardid ja ka toodete 
kvaliteet erinevatele ülemaailmselt tunnustatud sertifitseerimis- ja kvaliteedikontrollistandarditele. Tapflo 
tootmisprotsess on sertifitseeritud vastavalt standardile ISO 9001: 2015, mis kinnitab, et meie protsessid on 
sobivad, tõhusad, kliendile suunatud ja pidevalt täiustatud.

Kiire ja paindliku teeninduse ning kvaliteetsete toodete jaoks, mis on kogu maailmas hõlpsasti 
saadaval, valige Tapflo. 

Alustasime oma teekonda 40 aastat tagasi Rootsi lääneranniku väikelinnas Kungälvis pereettevõttena, 
mille eesmärk on ühel päeval saada globaalseks mängijaks pumbaturul.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

9001:2015
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Omadused ja eelised

Jäik konstruktsioon
Pumba kor pus ja moot or on 
valmistatud vastup id avast materjalist

Automaatne taseme juhtimine
Valikuline ujuk koos tasemeanduriga
mis juhib veepõhist tööd tasemel

Efektiivne mootori jahutus
Tühjenduskanal on mootori korpuse  
osa ja jahutab tõhusalt mootorit

Mudelid segistiga
Vähendab pumba vaba läbipääsu 
ummistumist

Kaitse pöördfaasi eest
Tööratta õige pöörlemise tagamine

Ülekuumenemise kaitse 
Pump seiskub liiga kõrgel 
temperatuuril, jahtub automaatselt 
ja käivitub uuesti

Sukelpumbad
Üks lahendus kõikidele teie sukelpumba vajadustele

Tapflo sukelpumbad on mõeldud paljude rakenduste 
jaoks. Pakume pumpasid lamedate pindade 
äravooluks, kanalisatsiooniks, vee ärajuhtimiseks 
allika-, vihma- ja põhjavesi, samuti osakesi sisaldavad 
läga ja setted. Kõik meie sukelpumbad tagavad 
jõudluse, töökindluse ja kasutuslihtsuse, mida vajate 
peamiselt vedelike pumpamisel mis koosneb veest.

Rakendused
Ehitus 
ja tsiviilehitus

Kaevandamine

Kanalisatsioon 
ja heitvesi

Üldised pumpamise 
eesmärgid
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Mudel​
(50 Hz) ​

Kõrgus
(H)​

Laius 
(W)​

Kaal 
(neto)

Väljalaskeava 
(ød)

Pidevalt voolava 
vee tase 

(W1)

mm mm Kg mm mm

SG1-04P 358 205 12.6 25 1

SG1E-04P 378 205 13 25 1

Tehnilised andmed

Drenaažipumbad
SG-l on nutika disainiga põhjaplaat, mis võimaldab pumbal töötada ja 
tühjendage veetasemeni 1 mm. Pump on varustatud pöördventiiliga, mis 
takistab väljavooluvoolikust vastupidist voolu, kui pump on välja lülitatud. 
Kummist alus kaitseb põrandat ja maapinda igasuguste kriimustuste eest.
Veejahutustee ülemisse väljalaskeavasse, võimaldab pumbal töötada pikka aega, 
pumbates samal ajal väikese koguse vett.
Väljalaskesuuna saab paigaldada kas vertikaalselt või kaldu, mis hoiab ära 
väljalaskevooliku voltimise või paindumise.
SG on saadaval madala taseme anduriga, mis on tähistatud tähega "E", mis lülitab 
pumba automaatselt välja, kui ülesanne on lõpetatud.

Pumbad lamedate pindade täielikuks äravooluks, kus kogumisvann pole saadaval. 
Näiteks katused, parkimine krundid, rajatised ja keldrid

Mudel ​
(50 Hz) ​

Taseme 
kontroll

Mootori 
võimsus Pinge Nimivõimsus​ Nimipea Max 

võimsus​ Max pea  Tööratta 
läbipääs ​

Max 
sügavus 

kW V m3/h​ l/min​ m m3/h l/min​ m mm m

SG1-04P - 0.48 230 7 116 7 13 216 11.5 6 10

SG1E-04P E Andur 0.48 230 7 116 7 13 216 11.5 6 10

Kiired faktid
Tootlikkus: 			   14 m3/h
Pea: 				    11.5 m
Võimsus: 			   0.48 kW,  ühefaasiline 
				    230 V ± 10 %, 50 Hz
Isolatsiooniklass: 		  F
Kaitseklass: 			   IP 68
Väljalaskeava: 			   25 mm
Vee temperatuur: 		  Kuni 40 oC
Maksimaalne veesügavus: 	 10 m
Kaabli pikkus: 			   8 m
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Performance curves SG drainage pumps
50 Hz, 2850 rpm

8

0 20 40 60 80 100 120 140 [US gpm]

10

30

20

40

50

[ft]

0

Jõudluskõverad - 50 Hz, 2850 p/min

ød

H

W

C.W.L W1

SG seeria

4



Tapflo ST on valmistatud roostevabast terasest ja termoplastist. See muudab 
pump pole mitte ainult kerge, vaid ka korrosioonikindel. Pump on varustatud 
keeristiiviku ja suure vaba läbipääsu võimaldava kliirensiga see hõljuvaid 
pehmeid tahkeid ja kiudaineid sisaldava vedeliku hõlpsaks kõrvaldamiseks 
materjalid.

ST-l on taseme reguleerimise ujuklüliti, mis säästab energiat ja muudab selle 
operaatoriks tasuta, samuti topeltühendused, voolik ja BSP.

Mudel
(50 Hz) ​

Kõrgus
(H)​

Laius
 (W)​

Kaal  
(neto)

Vooliku  
väljalaskeava  

(ød)

BSP 
niit 
(ød)

Pidevalt voolava 
vee tase  

(W1)

Madalaim 
voolava vee 

tase  (W2)

mm mm Kg mm sisse mm mm

ST2F-03P 370 234 9 40 1.5 270 110

ST2F-04P 370 234 10 50 2 270 110

ST2F-07P 400 234 13 50 2 300 110

Tehnilised andmed ød

H

W

L.W.L

W2

W1

C.W.L

Kiired faktid
Tootlikkus: 			   Kuni 22.2 m3/h
Pea: 				    Kuni 13.5 m
Võimsus: 			   0.25-0.75 kW, ühefaasiline 	
				    230 V ± 10 %, 50 Hz
Isolatsiooniklass: 		  F
Kaitseklass: 			   IP 68
Väljalaskeava: 			   50 mm/ 2"
Vee temperatuur: 		  Kuni 40 oC
Maksimaalne veesügavus: 	 10 m
Kaabli pikkus: 			   8 m

Mudel
(50 Hz) ​

Taseme 
kontroll

Mootori 
võimsus Pinge Nimivõimsus Nimetatud 

pea
Maksimaalne 

mahutavus
Max 
pea

Tööratta 
läbipääs

Maksimaalne 
sügavus

kW V m3/h​ l/min​ m m3/h l/min​ m mm m

ST2F-02P Ujuklüliti 0.25 230 7.8 130 5 12 200 7.5 35 10

ST2F-04P Ujuklüliti 0.4 230 9 150 6 16.8 280 9.5 35 10

ST2F-07P Ujuklüliti 0.75 230 12 200 9 22.2 370 13.5 35 10

Jõudluskõverad - 50 Hz, 2850 p/min

Reoveepumbad
Sobib kerge kanalisatsiooni, keldrite, kaevude, musta vee ja heitvee jaoks

ST seeria
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Pumba korpus on valmistatud jäigast roostevabast terasest, mis muudab 
selle kergeks ja kaasaskantavaks, ja malmist, mis tagab pikaajalise 
vastupidavuse. Poolavatud tiivik, mis on valmistatud kroomitud sulamist 
ja kantava plaadiga (tugevast malmist), tagab suurepärase vastupidavuse.

Väljalaskekanali valatud on osa mootori korpusest, mis tõhusalt jahutab 
mootorit ja mootor on hermeetiliselt suletud varustatud sisseehitatud 
termilise kaitse. 

Enamikul mudelitel on taseme reguleerimise ujuklüliti, mis säästab 
energiat ja teeb see operaatorivaba, samuti topeltühendused, voolik ja BSP.

SK(F)2-15(P) sisaldab kahe asendiga väljalaskeporti, mis võimaldab 
kasutajal seda teha asetage tühjendusvoolik kas horisontaal- või 
vertikaalsuunas vältige vooliku voltimist või painutamist. Mudel on ka 
oluliselt suurenenud maksimaalne sukeldumissügavus tänu mehaanilisele 
tihendile, mis on vastupidav kõrgsurve.

Mudel
(50 Hz) ​

Kõrgus
(H)​

Laius 
(W)​

Kaal  
(neto)

Väljalaskeava  
(ød)

BSP niit 
(ød)

Pidevalt voolava vee 
tase (W1)

mm mm Kg mm sisse mm

SK2F-02P 345​ 184 14 ​50 2 50

SK2F-07P 365 184 17 50 2 50

SK2F-15P 582 240 37 50 2 87

SK2-15 563 240 37 50 - 87

Mõõtmed

ød

H

W

C.W.L

W1

Kiired faktid
Tootlikkus: 			   Kuni 30 m3/h

Pea: 				    Kuni 21 m

Võimsus: 			   0.25-1.5 kW, ühefaasiline 		

				    230 V ± 10 %, 50 Hz/

				    1.5 kW,  kolmefaasiline 

				    400 V ± 10 %, 50 Hz

Isolatsiooniklass: 		  F

Kaitseklass: 			   IP 68

Väljalaskeava: 			   50 mm/ 2"

Vee temperatuur: 		  Kuni 40 oC

Maksimaalne veesügavus: 	 25 m

Kaabli pikkus: 			   8 m

Veetustamise pumbad
Laialdaselt kasutatavad allikavee-, vihmavee-, põhjavee- ja liivavee ärajuhtimispumbad kaevandused 
ja karjäärid, ehitus, tunnelite rajamine, tööstuslik töötlemine ja laevastiku rentimine

SK seeria
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Tehnilised andmed

Mudel
(50 Hz) ​

Taseme 
kontroll

Mootori 
võimsus Pinge Nimivõimsus Nimetatud 

pea
Maksimaalne 

mahutavus​
Max 
pea

Tööratta 
läbipääs

Maksimaalne 
sügavus

kW V m3/h​ l/min​ m m3/h l/min​ m mm m

SK2F-02P Ujuklüliti 0.25 230 6 100 7 12 200 8 6 10

SK2F-07P Ujuklüliti 0.75 230 10 166 12 19.5 325 15 6 10

SK2F-15P Ujuklüliti 1.5 230 15 250 15 30 500 21 8.5 25

SK2-15 - 1.5 400 15 250 15 30 500 21 8.5 25

Jõudluskõverad - 50 Hz, 2850 p/min
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Performace curves SK dewatering pumps
50 Hz, 2850 rpm
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Tapflo SD on kerge ja käeshoitav pump, millel on taseme reguleerimise 
ujuklüliti, mis säästab energiat ja muudab selle operaatori vabaks. 
Maksimaalse vastupidavuse ja pumba jõudluse säilitamiseks on pump 
varustatud poolkeerisega tiivikuga, mis käsitleb kõvasid osakesi ja 
minimeerib kulumist.

Sisseehitatud võllile paigaldatud segisti hoiab ära "õhuluku" ja 
vähendab ummistumist. SD on varustatud BSP keermeadapteriga.

SD sobib suurepäraselt põhjavee, vihmavee ja väikese vee 
pumpamiseks liivane vesi.

Mudel 
(50 Hz) ​

Kõrgus
(H)​

Laius 
(W)​

Kaal 
(neto)

Väljalaskeava 
(ød)

BSP niit 
(ød)

Pidevalt voolava vee 
tase (W1)

mm mm Kg mm sisse mm

SD2F-04P 365 237 13.5 ​50 2 85

SD2F-07P 390 257 16.5 50 2 85

Mõõtmed

ød
H

W

C.W.L

W1

Kiired faktid
Tootlikkus: 			   Kuni 16 m3/h

Pea: 				    Kuni 18 m

Võimsus: 			   0.4/ 0.75 kW, ühefaasiline 		

				    230 V ± 10 %, 50 Hz

Isolatsiooniklass: 		  F

Kaitseklass: 			   IP 68

Väljalaskeava:	  		  50 mm/ 2"

Vee temperatuur: 		  Kuni 40 oC

Maksimaalne veesügavus: 	 10 m

Kaabli pikkus: 			   8 m

SD seeria
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Tehnilised andmed

Jõudluskõverad - 50 Hz, 2850 p/min

Mudel
(50 Hz) ​

Taseme 
kontroll

Mootori 
võimsus Pinge Nimivõimsus Nimetatud 

pea
Maksimaalne 

mahutavus​
Max 
pea​

Tööratta 
läbipääs​

Maksimaalne 
sügavus

kW V m3/h​ l/min​ m m3/h l/min​ m mm m

SD2F-04P Ujuklüliti 0.4 230 8 133 8 12.6 210 12 6 10

SD2F-07P Ujuklüliti 0.75 230 10 166 11 16 266 18 6 10
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Performance curves SF dewatering pumps
50 Hz, 2850 rpm
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Veetustamise pumbad



Tapflo SB on valmistatud jäigast malmist, mis paneb pumba tööle päevast 
päeva probleemivaba. Pumba maksimum on oluliselt suurenenud 
sukeldumissügavus kõrge rõhu suhtes vastupidava mehaanilise tihendi 
tõttu. Tööratas on poolavatud ja valmistatud kõrge kroomiga sulamist 
ja kulumisplaadiga (tugevast malmist), et taluda abrasiive.

Tühjenduskanali valu on osa mootori korpusest, mille tulemuseks on 
tõhus mootori jahutus.

Kuni 80 mm/3” väljalaskeavaga mudelid sisaldavad kaheasendilist 
väljalaskeporti, võimaldamaks kasutajal asetada tühjendusvoolik 
horisontaalselt või vertikaalsuunas, et vältida vooliku voltimist või 
paindumist. Samad mudelid kaasas BSP keermeadapter.

Mootor on hermeetiliselt suletud ja varustatud sisseehitatud 
termokaitsega. Suurused SB2-22 kuni SB4-37 võivad olla varustatud 
tasemekontrolli anduriga, tähistatud (E).

Mõõtmed

ød

H

W

C.W.L

W1

Mudel
(50 Hz) ​

Kõrgus 
(H)​

Laius 
(W)​

Kaal  
(neto)

Väljalaskeava 
(ød)

BSP niit 
(ød)

Pidevalt voolava vee 
tase  (W1)

mm mm Kg mm sisse mm

SB2(E)-22 505 (582) 235 (235) 39 (44) 50 (50) 2 120 (120)

SB3(E)-22 505 (582) 235 (235) 39 (44) 80 (80) 3 120 (120)

SB2(E)-37 629 (707) 283 (283) 63 (71) 50 (50) 2 150 (150)

SB3(E)-37 629 (707) 283 (283) 63 (71) 80 (80) 3 150 (150)

SB4(E)-37 629 (707) 283 (283) 63 (72) 100 (100) 4 150 (150)

SB4-55 590 283 77 100 4 150

SB4-75 676 330 106 100 4 190

SB6-75 676 330 108 150 6 190

SB6-11 695 373 139 150 6 139

Kiired faktid
Tootlikkus: 			   Kuni 147 m3/h
Pea: 				    Kuni 40 m
Võimsus: 			   1.5-11 kW, kolmefaasiline  
				    400 V ± 10 %, 50 Hz
Isolatsiooniklass: 		  F
Kaitseklass: 			   IP 68
Väljalaskeava: 			   50/ 80/ 100/ 150 mm
				    2"/ 3"/ 4"/ 6"
Vee temperatuur: 		  Kuni 40 oC
Maksimaalne veesügavus: 	 25 m
Kaabli pikkus: 			   8 m

Le
ve

l s
ensor

Taseme kontrollanduriga (E) varustatud pumpade mõõtmed on toodud sulgudes.

SB seeria
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Tehnilised andmed

Jõudluskõverad - 50 Hz, 2850 p/min

Mudel 
(50 Hz) ​

Taseme 
kontroll

Mootori 
võimsus Pinge Nimivõimsus Nimetatud 

pea
Maksimaalne 

mahutavus
Max 
pea​

Tööratta 
läbipääs

Maksimaalne 
sügavus

kW V m3/h​ l/min​ m m3/h l/min​ m mm m

SB2(E)-22 (E) Andur 2.2 400 18 300 20 33 550 26 8.5 25

SB3(E)-22 (E) Andur 2.2 400 36 600 11 55 920 19 8.5 25

SB2(E)-37 (E) Andur 3.7 400 12 200 30 33 550 34 8.5 25

SB3(E)-37 (E) Andur 3.7 400 30 500 20 55 920 29 8.5 25

SB4(E)-37 (E) Andur 3.7 400 60 1000 11.5 90 1500 18.5 8.5 25

SB4-55 - 5.5 400 60 1000 16 105 1750 23 8.5 25

SB4-75 - 7.5 400 48 800 30 84 1400 40 11.5 25

SB6-75 - 7.5 400 90 1500 15 124.8 2080 31 19.5 25

SB6-11 - 11 400 102 1700 22 147 2450 32 19.5 25
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50 Hz, 2850 rpm
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Mudel 
(50 Hz) ​

Kõrgus
(H)​

Laius 
(W)​

Kaal 
(neto)

Väljalaskeava 
(ød)

BSP niit 
(ød)

Pidevalt voolava 
vee tase 

(W1)

mm mm Kg mm sisse mm

SDA2F-05P 405 237 15.5 50 2 95

Mõõtmed

Tapflo SDA on tõhus kompaktne ja käeshoitav pump mudase vee jaoks. 
Tööratas ja segisti on valmistatud tugevast kroomisulamist, et taluda 
liiva ja abrasiivseid materjale.

SDA on varustatud tasemekontrolli ujuklülitiga, mis säästab energiat ja 
muudab selle nii operaatorivabaks kui ka valikulise BSP keermeadapteri 
kasutamiseks voolikuühenduse asemel.

Poolkeerisega tiivik koos segistiga minimeerib muda ummistumist.

Kiired faktid
Tootlikkus: 			   13.2 m3/h

Pea: 				    13 m

Võimsus: 			   0.55 kW, ühefaasiline 

				    230 V ± 10 %, 50 Hz

Isolatsiooniklass: 		  F

Kaitseklass: 			   IP 68

Väljalaskeava: 			   50 mm/ 2"

Vee temperatuur: 		  Kuni 40 oC

Maksimaalne veesügavus: 	 10 m

Kaabli pikkus: 			   8 m

ød H

W

C.W.L

W1

Muda- ja lägapumbad
Pumbad, mis käitlevad läga, muda, bentoniiti ja liiva vett kandvad, mida sageli kasutatakse kaevandustes 
ja karjäärid, ehitus-, tunneli-, tööstuse töötlemis- ja rendiparkid

SDA seeria
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Mudel​
(50 Hz) ​

Taseme 
kontroll

Mootori 
võimsus Pinge Nimivõimsus Nimetatud 

pea
Maksimaalne 

mahutavus​
Max 
pea​

Tööratta 
läbipääs​

Maksimaalne 
sügavus

kW V m3/h​ l/min​ m m3/h l/min​ m mm m

SDA2F-05P Ujuklüliti 0.55 230 8 133 8 13.2 220 13 9 10

Jõudluskõverad - 50 Hz, 2850 p/min

Tehnilised andmed
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Performance curves SFA slurry pumps
50 Hz, 2850 rpm
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Mudel​
(50 Hz) ​

Kõrgus
(H)​

Laius 
(W)​

Kaal 
(neto)

Väljalaskeava 
(ød)

BSP niit 
(ød)

Pidevalt voolava 
vee tase 

(W1)

mm mm Kg mm sisse mm

SBA2(E)-22 557 (629) 234 (235) 40 (46) 50 (50) 2 135 (135)

SBA3(E)-37 636 (720) 283 (283) 64 (72) 80 (80) 3 165 (165)

Mõõtmed

ød

H

W

C.W.L

W1

Tapflo SBA on malmist suure võimsusega läga- ja mudapump, aluseks 
on SB-seeria. SBA-l on segisti, mis hõlbustab pumbatava vedeliku 
sujuvat imemist.

Külgvoolu, ülemise tühjenemisega disain hoiab mootori jahedana isegi 
siis, kui pump töötab pidevalt nii, et selle mootor on õhu käes, ja see 
muudab pumba paigutamise kinnisesse ruumi lihtsamaks.

SBA sisaldab kahe asendiga väljalaskeporti, mis võimaldab kasutajal 
positsioneerida väljalaskevoolikut horisontaal- või vertikaalsuunas, et 
vältida voolikut voltimine või painutamine. Pump on varustatud BSP 
keermeadapteriga.

Tööratas ja segisti on valmistatud tugevast kroomisulamist 
taluvad abrasiive ja poolkeerisega tiivikut koos segisti minimeerib 
ummistumist.

SBA-d saab varustada tasemekontrolli anduriga, mis on tähistatud (E).

Kiired faktid
Tootlikkus: 			   Kuni 60 m3/h

Pea: 				    Kuni 30 m

Võimsus: 			   2.2/3.7 kW, kolmefaasiline 

				    400 V ± 10 %, 50 Hz

Isolatsiooniklass: 		  F

Kaitseklass: 			   IP 68

Väljalaskeava: 			   50 mm/ 80 mm

				    2"/ 3"

Vee temperatuur: 		  Kuni 40 oC

Maksimaalne veesügavus: 	 25 m

Kaabli pikkus: 			   8 m

Le
ve

l s
ensor

Taseme kontrollanduriga (E) varustatud pumpade mõõtmed on toodud sulgudes.

SBA seeria
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Tehnilised andmed

Jõudluskõverad - 50 Hz, 2850 p/min

Mudel​
(50 Hz) ​

Taseme 
kontroll

Mootori 
võimsus Pinge Nimivõimsus Nimetatud 

pea
Maksimaalne 

mahutavus
Max 
pea

Tööratta 
läbipääs

Maksimaalne 
sügavus

kW V m3/h​ l/min​ m m3/h l/min​ m mm m

SBA2(E)-22 (E) Andur 2.2 400 18 300 19 30 500 25 10 25

SBA3(E)-37 (E) Andur 3.7 400 30 500 20 60 1000 30 10 25

(E): Pump on varustatud taseme kontrollanduriga
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